
 

 

 

 

 

 

Mindestanforderungen an PCs für Prüfstände und Prüfstraßen 
(Art.-Nr. T2000619465 – Version 10.0) 

 

Betriebssystem  Windows® 10 

Main board Prozessor Intel®, AMD® 

 Frequenz Min. 1.5 GHz 

Speicher RAM Min. 8 GB 

Grafikadapter Auflösung Einstellbare 1280 x 1024 

Ausstattung Festplatte Min. 120 GB 

 Optisches Laufwerk 1 CD-ROM Laufwerk 

 
Serielle Schnittstellen  

(alternat. USB-seriell Adapter) 

1 für Bremsprüfstand 

1 für Bremsprüfstand + Fahrwerktester EUSAMA  

2 für Bremsprüfstand + Fahrwerktester THETA  

1 für Fahrwerktester EUSAMA/THETA Einzelgerät 

 Netzwerk Adapter 

min. 100 Mbit/s  

Für zus. Funktionen (z.B.ASA Livestream, Tablet): 

Je 1 USB-Netzwerk Adapter, z.B.TP-Link UE300 

 Software Installierte Version .Net Framework 3.5 

 

Hinweis:  

Verwenden Sie in unseren Anlagen nur PC, die mindestens diese Anforderungen erfüllen. Ansonsten 

können wir für die einwandfreie Funktion unserer Software keine Gewährleistung übernehmen. 
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