
 

 

 

 

 

 

Specifiche minime PC per i banchi di prova e le corsie di prova 

(Cod. T2000619465 – Version 10.0) 
 

Sistema 

operativo 
 Windows® 10 

Scheda madre Processore Intel®, AMD® 

 Frequenza Min. 1.5 GHz 

Memoria RAM Min. 8 GB 

Scheda grafica Memoria Min. 128 GB 

 Risoluzione 
Software MCTCNet 2: 1024 x 768 o 1280 x 800 

Software prova freni veicoli industriali: 1280 x 1024 

Periferiche Hard disk Min. 120 GB 

 Unità ottica 1 CD-ROM drive 

 
Porte seriali (adattatore 

USB seriale alternativo) 

1 x cavo seriale (con adattatore USB-seriale) 

1 x chiave di protezione 

1 x prova velocità (se presente-con adattatore USB-seriale) 

1 x prova sospensioni Theta (se presente-con adattatore USB-seriale) 

1 x secondo cavo seriale (solo per prova freni veicoli industriali) 

 Software Installato .Net Framework 3.5 

 Scheda di rete 

Min. 100Mbit/s 

Per funzioni aggiuntive (ad es. tablet): 1 adattatore di rete USB 

ciascuno, ad es. TP.Link UE300 

 

Note importanti: 

Con le nostre apparecchiature devono essere usati solo PC che rispettano queste caratteristiche minime. In caso 

contrario non è garantito il corretto funzionamento dei software applicativi. 

I software relativi al prova velocità non sono stati rilasciati per il sistema operativo Windows® 10. 

Con riserva di modifiche tecniche. 


